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データ通信システム
特殊用途のバスシステム • ユーティリティビークル用バスシステム

最新情報については、www.lapp.co.jp を参照してください。

UNITRONIC® BUS HEAT 6722
自動車用CANバスケーブル

備考

• ISO 6722に準拠した設計
• ECE-R 118.01に従って試験済み

利点
• 広い温度範囲
• 油、石油、酸およびアルカリに対する優れ

た耐性

適用範囲
• カメラシステム、乗客向けエンターテイン

メント/インフォテインメント、発券システ
ムへの接続に最適

• ユーティリティビークル内での固定、一時
的な可動、保護された使用に対応

製品の特長
• ハロゲンフリー
• 最大ビットレート: 1 Mbit/s (セグメント長

40 m)
• ISO 6722-1に基づく温度クラスB
• ISO 11898は、セグメント長、ケーブル断

面積、ビットレートに関する推奨事項を示
します

• 難燃性(IEC 60332-1-2準拠)

適合基準/認可
• ISO 11898で国際的に標準化
• UL/CSAタイプCMX (UL 444)

製品の構成
• 裸撚線導体
• PUR製アウターシース
• アウターシース色: 黒
• 耐UV性(一定時間後に色が変化する可能性

があります)
• 銅編組シールド

テクニカルデータ
区分 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: デー
タケーブル
相互キャパシタンス
40 nF/km (800 Hz)
ピーク動作電圧
250 V (電力伝送は不可)
導体抵抗
(ループ): 最大 159.8 W/km
最小曲げ半径
可動使用: 15 x 外径
試験電圧
心 / 心: 1500 V rms
特性インピーダンス
120 W
温度範囲
固定使用: -40°C～+105°C
不連続の可動使用: -30°C～+105°C

型番 製品名 導体構成 (mm²) 外径 (mm) 銅重量 (kg/km) 概算重量 (kg/km)
UNITRONIC® BUS HEAT 6722
2170385 UNITRONIC® BUS HEAT 6722 1 x 4 x 0,25 6.45 26 46
2170386 UNITRONIC® BUS HEAT 6722 1 x 4 x 0,34 7.54 33 61
2170387 UNITRONIC® BUS HEAT 6722 1 x 4 x 0,5 8.36 41 70
2170388 UNITRONIC® BUS HEAT 6722 1 x 4 x 0,75 9.79 95

特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
銅価格基準：150ユーロ/100kg、銅関連サーチャージの定義と計算についてはカタログAPPENDIX T17を参照してください。
標準の長さについては次のWebページを参照してください: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
パッケージサイズ: 30 kg以下または250 m以下はコイル、それ以外の場合はドラム
ご希望のパッケージタイプを指定してください(たとえば、1 x 500 mドラムまたは5 x 100 mコイル)。
写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

アクセサリ
• 多目的剪断機AおよびB 
• SMART STRIPストリッピングツール 

• SENSOR STRIPストリッピングツール (987 ページ参照)
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データ通信システム
特殊用途のバスシステム • TCN用バスシステム

最新情報については、www.lapp.co.jp を参照してください。

UNITRONIC® TRAIN
鉄道用バスケーブル、電子線架橋ポリマー製アウターシース

備考

• 小さな外径でスペースと重量を最大限節
約

• 5 MHz未満において超低減衰

利点
• 優れた耐薬品性
• 厳しい環境条件での機械的影響への耐性
• 広い温度範囲
• 炎の広がりを低減することにより、火災時

の人体や資産への損傷の保護を強化します
• EMC最適化設計

適用範囲
• 通信システムWTB (Wire Train Bus)およ

びMVB (Multifunction Vehicle Bus)は
いわゆるTCN（Train Communication 
Network)を構成します

• UNITRONIC® TRAINバス ケーブルは鉄道
通信ネットワーク(TCN)での使用のため
IEC 61375に準拠して設計されました 
IEC 61375-3-1準拠のMVB 
IEC 61375-2-1準拠のWTB

• 鉄道車両およびバスでの使用、固定使用お
よび制限された動作が発生する用途

• 油分の強い環境および周囲温度が高い領域
でも適用可能

製品の特長
• 燃焼挙動(EN/IEC準拠): 

- ハロゲンフリー(EN 60754-1準拠) 
- 腐食性ガスなし(EN 60754-2準拠) 
- フッ素なし(EN 60684-2準拠) 
- 有毒ガスなし(EN 50305準拠) 
- 低発煙性(EN 61034-2準拠) 
- 難燃性(EN 60332-1-2準拠) 
- 延焼なし(EN 60332-3-25準拠)

• 燃焼挙動(NF準拠): 
- ガスの毒性(NF X 70-100準拠) 
- 低煙濃度(NF X 10-702準拠) 
- 延焼なし(NF C 32-070、 
  Cat.C1およびC2準拠)

• 化学的性質: 
- EN 50264-1に準拠した耐油性 
- EN 50264-1に準拠した耐燃料性 
- EN 50264-1に準拠した耐酸性 
- EN 50264-1に準拠した耐アルカリ性 
- EN 50264-3-2に準拠した耐オゾン性

適合基準/認可
• EN 45545-2 HL1, HL2, HL3
• EN 50264-1

製品の構成
• 錫メッキ銅細撚線
• ポリオレフィン系コンパウンド製絶縁体
• 電子線架橋ポリマー製アウターシース
• アウターシース色: 黒

テクニカルデータ
区分 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: デー
タケーブル
ピーク動作電圧
(電源用途は不可) 125 V
最小曲げ半径
可動使用: 10 x 外径
固定使用: 6 x 外径
試験電圧
心 / 心: 1000 V
心 / シールド: 1000 V
特性インピーダンス
120 ohm (±10%)
温度範囲
固定使用:  
-45°C～+90°C
不連続の可動使用: -35°C～+90°C

型番 製品名 導体構成 (mm²) 外径 (mm) 銅重量 (kg/km)
MVB用ケーブル
2173000 UNITRONIC® TRAIN MVB 1x2x0,5 1x2x0,5 7.4
2173001 UNITRONIC® TRAIN MVB 1x2x0,5+1x0,5 1x2x0,5+1x0,5 7.4 34
2173002 UNITRONIC® TRAIN MVB 2x2x0,5 2x2x0,5 8.1
2173003 UNITRONIC® TRAIN MVB 2x2x0,5+4x0,25 2x2x0,5+4x0,25 8.1

WTB用ケーブル
2173004 UNITRONIC® TRAIN WTB 1x2x0,75 1x2x0,75 8.4

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。


